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Agenda

» Tragbare Computer / VOICE

» 2D-Barcodetechnologie

» RFID 
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Sprachlösung
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Freie Hand –mehr Produktivität!
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» Mit Sprachtechnologie logistische 

Anwendungen steuern.

» Tragbare Computer - Die Zukunft für Lageranwendungen

Freie Hand –mehr Produktivität!
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Pro und Contra

» ++ einfache Implementierung

» ++ weit verbreitet

» ++ preiswerte Lösung

» - Auswirkung auf Produktivität

» ++ Auswirkung auf Produktivität

» ++ geringe Anlernzeit

» ++  handfreies Arbeiten

» - aufwendige Implementierung

» Handcomputer » Sprache



LXE Company Confidential7

2D Barcodetechnologie
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2D-Code Grundlagen
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Warum 2D-Codes?

Å Höhere Informationsdichte

Å Geringer Platz für Labels

Å Erhöhte Lesesicherheit

Å Omnidirektionale Lesesituationen
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2D-Code Grundlagen

Å : Stapelcodes

Å : Kombinierte/

Å RSS Codes 

Å : Matrix Codes
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2D-Code Grundlagen
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V Mehrere Reihen linearer Codeinformationen

V Lesbarkeit auch mit Zeilensystemen

V Probleme in Applikationen mit verdrehten Labels

2D-Code Typen - Stapelcodes

Code16K
Supercode

Micro PDF

Ultracode

PDF 417

Code 49

Codablock

Beispiele Stapelcodes
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RFID - der bessere Barcode?
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Funktion der RFID-Systeme

RF-Module

Reader Control and Data Capture

Interface
RS 232
RS 422
RS 485

Power Supply

Transponder
-Chip

Transponder Antenna Reader Antenna

Reader (Read/Write-Unit)Transponder

Control
-Module
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Transponderbauformen 

Kunststoffgehäuse
Inlay

Glasröhrchen
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ÅKeine Sichtverbindung notwendig 

ÅSpeicherkapazität 256 Bit - 16kBit

ÅLesung mehrerer Labels gleichzeitig 

(Antikollision)

ÅProgrammierbarkeit

ÅLesereichweite bis zu 1m Durchgangsbreite

Systemvorteile der Smart Label
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Identifizierung von 

Behältern auf einer 

Palette und auf 

Förderstrecke

Wiederverwendbare Behälter


